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6-ACHSIGER INTERMODALWAGEN M28 Der erste 6-achsige Intermodalwagen mit zwei

MIT INTEGRIERTEN KORBEN D integrierten Kérben ist fur den Transport und den

6-AXLE INTERMODAL WAGON @@ @ @ m F@@ j w Umschlag von nicht kranbaren und kranbaren

WITH INTEGRATED BASKETS Sattelaufliegern bis zu einem Maximalgewicht von
40 t ausgelegt. Dazu sind keine spezielle
Hebevorrichtungen notwendig, zusatzliche Kosten
aufgrund logistischem Mehraufwand fallen weg. Der

Wagen verflgt Uber das grésste Lademass des
Kompatibilitdtskodes ,e" nach IRS 50 596-6.

The first 6-axle intermodal wagon with two integrat-
ed baskets is designed for the transport and
handling of non-craneable and craneable semi-
trailers up to a maximum weight of 40 t. No special
liftting equipment is required and additional costs
due to extra logistical effort are eliminated. The
wagon has the largest loading gauge of compatibility
code ,e" according to IRS 50 596-5.
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6-ACHSIGER INTERMODALWAGEN

C M28
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WITH INTEGRATED BASKETS

TECHNISCHE DATEN /Technical Data:

Eigengewicht: /Tare Weight: 43.0t Bremssohlen (K): /Brake blocks: Jurid 816M 320
Max. Zuladung: /Max. Load: 90.0t Bremse: /Brake: 2 x KE-GP-A
Radsatzlast: /Axle Load: 2251 Puffer. /Buffers: Kat. L 105/ 2750
Schraubenkupplung: /Screw coupling: 1'350 kN Handbremsgewicht: /Handbrake weight: 20.0t/25.6 kN
Zugvorrichtung: /Pulling device: 1'500 kN Fahrschiff: /Ferry boats: 1°30°
Drehgestell: /Bogie: 2 x Y25 Ls(s)ile + 1 x Y25 Ls(s)ilfe

BETRIEBSDATEN /Operating Data:

Lange Uber Puffer: /Total length over buffers: 34.20 m Bremseinstellung: /Brake adjustment: SS
Ladelange: /Loading length: 2x16.185 m Geschwindigkeit max.: /Max. speed: 120 km/h
Drehzapfenabstand: /Pivot spacing: 2x14.20 m Containerzapfen: /Containerpins: 2x12
Ladehohe ab S.O.: /Loading height from top of rail: 1155 mm Einsatzbereich: /Range of use: TEN / GE
Kurvenradius: /Curve-radius:  Einzelwagen /Single wagon 75 m Lichtraumprofil: /Clearance profile: G1
Zugsverband /Train set 150m Klimazone: /Climate zone: T1
Max. Bremsgewicht: /Max. brake weight: 108 t
LASTGRENZRASTER /Load limits: STUTZBOCKHOHEN /Trailer hitch height:
Al B[ c | oD .8 o . . o A ] A °
cm
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